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EUROSTAMP TOOLING
the Italian excellence

Ndastroje vyrabéné firmou Eurostamp a dodavané
firmou Top Lantis znamenajl kvalitu, pfesnost a
odbornou praci pri jejich navrhu.

Firma Eurostamp vyrabl nastroje od roku 1970
a od roku 2005 spolupracuje s firmou Top
Lantis, aby spolecné poskytly zdkaznikGm
vysokou Uroven technické pomoci a feseni,
spolu s vysokou spolehlivost! a pfesnosti
dodanych nastrojU.
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S hrdosti doddvéme vysoce kvalitnf
a spolehlivé nastroje pro ohrafovac! |
vysekavac’ lisy, které se vyznaCuji nejvyssimi
standardy kvality.

Vyrobn' oddélen’ jsou vybavena Spickovymi
obrébécimi stroji a doplnéna sirokym
sortimentem skladovych zasob a to nam
umoznuje pinit potreby a ocekavaninasich
zékaznikd ohledné standardnich | speciginich
pozadavkl na nastroje.

Nastroje pro ohrahovac! lisy jsou vyrébény
Z uhlkové ocell C45 s tepeinou povrchovou
Upravou a z italské vysoce kvalitnf
chrom-molybdenové oceli  42CrMod4.
V3echny nase nastroje jsou poté vytvrzeny
indukel (HRC 55-60) az do hloubky 3 mm
od pracovn( plochy.

Kromeé dodavan’ vysoce kvalitnich nastroju
pro ohranovacl a vysekavac! lisy poskytujeme
také sirokou Skalu prislusenstv: dolni a
horni adaptéry, ru¢ni nebo pneumaticke
upinacl systémy, noze pro tabulové nlzky,
PU félie a daldl. Nase technické oddélens
ma znhalosti, zZkusenosti a odbormé védomosti k
vCasnému a presnému navrhu projektl dle
Vasich unikatnich specifikac.



NASE FILOZOFIE

Top Lantis zastupuje firmu Eurostamp, coz
je italska spolecnost s mezinarodnim
,Srdcem”. Od zacatku existence firmy Top
Lantis jsme se rozhodli soustredit veskerou
nasi pozornost pouze na doddvani nastrojd
a technickou podporu k nim.

Eurostamp pravidelné investuje prostredky
do nejmodernéjsich technologii aplikovanych

na kazdy =z internich procesd. Vyrobni
oddeleni  vénuje velkou pozornost
kazdému detailu, nejvy8sl presnosti a

poctivé kontrole kvality. Ocel dodavana firmé
Eurostamp je od nejlepsich dodavatelt surovin
na italskéem trhu a neustale se investuje do
novych vyrobnich technologii.
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NASE

Hotovy produkt je poté skladovan v nasem
novém, velkém a organizovaném skladu. Kde
je vSe pfipravené k okamzité manipulaci
nasimi kvalifikovanymi pracovniky logistiky.

Skolenf nasich technickych zéstupct v Top
Lantisu a také wyrobnich | technickych
pracovnikd v Eurostampu vénujeme nejvySsi
péeci. Protoze si uvédomujeme, Ze spolu s nasi
politikkou vyzkumu a vyvoje, je toto nejlepsi
zplsob, jak pomoci inovativnich feSeni,
nabidnout nadim zakazniklm nejvySsi Uroven
pédprodejni a poprodejni podpory

Stme  spoleéné  filozofii  nasi  firmy:
,bezstarostnost, dostupnost 24/7, péce,
hledanf reseni pii komplikacich a chybach,...”

-
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Nds§ specializovany personal se stara
o kazdou fazi od vyroby, pés vybér
nejlepsiho druhu oceli, po postupy
obrabéni, kaleni a brousenf kazdého
produktu s nejlepsimi vysledky, aZz po
nasledné dodani do Vasich rukou.

Pro zaruCeni shody s nejpfsnéjsimi
specifikacemi norem je pro nastroje
pouzivana pouze 100% italska
zdrojova ocel.

KOMPETENCE
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VYPOCET POTREBNE SILY PRO OHYB

Velikost V drazky

Nejkratdi hrana

Tlougtka plechu v mm

Tlak v tunach na metr

VnitFni radius
Hlinik 20-25 kg/mmg
Gernd ocel 40-45 kg/mmg

Nerez 65-70 kg/mmg

POMER TLOUSTKY PLECHU / SIRKY V-DRAZK

Tlougtka plechu v mm 0525 3-8 a-10

Sitka "V 65 85 108

OHYBANI VE VZDUCHU - CERNA OCEL
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DRZAKY RADIUSOVYCH KULATIN

27

67

e

14
1036
AMADA PROMECAM STYLE

Mat = C45
Max T/m = 100

830 mm | 10,0 kg
410 mm | 50kg

27
|
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1096

AMADA PROMECAM STYLE
Mat = C45
Max T/m = 100

830 mm | 13,0 kg
410 mm | 6,0kg

65

115

1090

AMADA PROMECAM STYLE
Mat = C45
Max T/m = 50

830 mm | 26,0 kg
410 mm | 13,0 kg




DRZAKY RADIUSOVYCH KULATIN
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AMADA PROMECAM STYLE BYSTRONIC R STYLE 7 BYSTRONIC RF - A STYLE

Mat = C45 Mat = C45 Mat = C45

Max T/m = 50 Max T/m =100 Max T/m =100

‘830 mm | 16,0kg | 830 mm | 150kg | | 830mm | 160kg |

‘41 0mm | 8,0kg 410mm | 7,0kg 410mm | 8,0kg




DRZAKY RADIUSOVYCH KULATIN

140

42

e

14

1240

TRUMPF / WILA STYLE
Mat = C45
MaxT/m=100

830 mm  160ky |
470 mm 80kg

192
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42

1305

WEINBRENNER STYLE
Mat = C45
Max T/m =100

830 mm | 280kg
410 mm | 140kg |

200

42

1306

EHT STYLE
Mat = C45
MaxT/m =100

830mm 280 kg
410mm 140 kg



DRZAKY RADIUSOVYCH KULATIN

Uréené pro = RS bis R6,5
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1296

Uréené pro = R3 bis R4,5

830 mm 8,0kg
410 mm 4,0 kg
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30

30
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NAHRADNI DiL

1155

AMADA/PROMECAM STYLE
Mat = C45

830 mm | 90kg |
470mm  40kg

Uréené pro = R5 bis R6,5
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1297
Uréené pro = R3 bis R4,5

830 mm | 80kg
410mm | 40kg
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MALE RADIUSOVE KULATINY

POUZE PRO
DRZAKY

1155 - 1296 - 1297

Mat = C45 AT Mat = C45

835mm | 1.0kg
415mm | 05kg

835 mm 1,0kg
415 mm 0.5kg

1182 1183

Mat = C45 Mat = C45

235 mm 10kg |
(415 mm | C5kg

835mm | 1.0kg
415 mm 05kg

1184 1185

Mat = C45 y Mat = C45

835 mm 1.0 kg
[475mm | 05kg

835 mm 1,0kg
475mm  05kg

1186 1187

Mat = C45 Mat = C45

(835 mm | 10kg a35mm | 10kg
1415 mm 05kg 415mm | 05 kg

194



RADIUSOVE KULATINY

TYPY DRZAKU JSOU UMISTENE NA \
STRANKACH ‘
184; 185; 186 ‘
1100 1101
Mat = C45 ‘ Mat = C45
08ky | T0kg |
0,4 kg 05kg |
1102 - 1103
: {LJ Mat = C45 I Mat = C45
— : ’835mm | 1.0kg - — [835mm [ 10kg |
{415mm | 05kg | l415mm | 05kg

R8 R 9

1037 1104

Mat = C45 Mat = C45

836mm | 20k [835mm | 20kg |-
| | 204 1 | 20kg
415mm | 1,0kg

| ﬂ

16

l415mm‘ 1,0 kg

e




RADIUSOVE KULATINY

20

16

1105 1106

835mm  20ky |
Mat = C45 415mm  10kg

835mm  20kg |
Mat = C45 A5mm  10kg

i
~ o & 9
|
1107 11708
835 mm 30kg 835 mm 30kg
Mat = C45 415mm  15kg Mat = C45 415mm | 10kg |
&
2y

1109 1038

835mm 40 kg

196

835mm | 40kg |



RADIUSOVE KULATINY

14

31.5

21,5

1110 1111

835 mm 50kg 835mm |

50 kg

Mat = C45 415mm | 20ky | Mat = C45 45mm  25ky |
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1039 1112 |
835mm | 50kg | - -835mm  6Lkg
Mat = C45 WW Mat = C45 45mm | 30kg |
!
|
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1040 1113

835mm  60kg | 835 mm

Mat = C45 PFr e Mat = C45 415 mm

[ 80kg |

40kg |
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RADIUSOVE KULATINY
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835 mm | 120kg
415 mm 6,0 kg

1114

835 mm

210ky

Mat = C45

1115

415 mm

100kg

198

Mat = C45

1041

Mat = C45

=

835 mm

9,0 kg

415 mm

4,0 kg

1042

Mat = C45

835 mm

13,0 kg

415 mm

6,0 kg




RADIUSOVE KULATINY

1117

Mat = C45

835 mm | 290 kg
415 mm | 14,0 kg

1116

Mat = C45

835 mm

240 kg

415 mm

12,0 kg

1118

Mat = C45

835 mm

34,0kg

475 mm

17,0 kg
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LEMOVACI/PERTLOVACI VLOZKA A PR

[SLUSENSTVI]

14

Mat = C45

835mm | 3,0kg
415 mm 1,0 kg

4274

PRUZINA + SROUB +
PODLOZKA

Mat = C45



DRZAKY “Z" NASTROJU
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60

AMADA / TRUMPF /WILA BYSTRONIC
PROMECAM STYLE STYLE
STYLE

Mat = C45 Mat = C45 Mat = C45
235mm  380kg 835 mm | 50,0 kg [835mm | 51,7 kg
215mm | 19,0 kg A5mm 250 kg (415 mm | 25,7 kg

TYP UPINANI RF-A NA
POPTAVKU
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DRZAKY “Z" NASTROJU

KODY _ STUPNE MAXIMALNI TLOUSTKA PLECHU

1130 1 160° 0,5 mm
1276 1 90° 0,5 mm
1131 1.5 160° 0,6 mm
1277 1,5 90° 0,6 mm
1132 2 150° 0,8 mm
1274 2 90° 0,8 mm
1133 2,5 140° 1,0 mm
1275 2,5 90° 1,0 mm
1134 3 90° 1,0 mm
1135 3,5 90° 1,2mm
1136 4 90° 1,2 mm
1137 4,5 90° 1,5 mm
1138 5 90° 1,5 mm
1139 55 90° 1,5 mm
1140 6 90° 1,5 mm
1141 6,5 90° 1,5 mm
1142 7 90° 2,0 mm
1143 75 90° 2,0 mm
1144 8 90° 2,5mm
1145 9 90° 2,5mm
1146 10 90° 3,0 mm
1147 11 90° 3,0 mm
1148 12 90° 3,0 mm
1278 13 90° 3,0 mm
1279 14 90° 3,0 mm

1280 15 90° 3,0 mm




“Z" NASTROJE — 140° - 150° - 160°

36

Fal
-

1130

160°
Mat = C45

835mm | 100ky |
A5mm | 50kg |

36

160°

i>

1131

160°
Mat = C45

50 kg

(B35 mm | 10,0 kg
(415 mm |

]

N

36

1132

150°
Mat = C45

[B35mm [ 100ky |
(415 mm |

50kg |

36

23

1133

140°
Mat = C45

835 mm
415 mm

PRO VYBER SPRAVNE ,Z” VLOZKY NA ZAKLADE TLOUSTKY PLECHU A POZADOVANEHO UHLU

SE PROSIM PODIVEJTE NA STRANKU 196

100k |
5,0 kg
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90"

36

=1

36

90°

36

=

23

1275

23 23
1276 1277 1274
90° 90° - 90°
Mat = C45 Mat = C45 Mat = C45
‘@asmm [ 10,0kg |835mm [100ky || 83smm [100ky |
E'zﬁ"é'nﬁ_s,ﬁkg_' |Eﬁ"5 mm |_5_|:|W| F{W]—Eﬁ F|

90°
Mat = C45

835 mm [10,0kg |

|a1smm | 50kg |

PRO VYBER SPRAVNE ,Z* VLOZKY NA ZAKLADE TLOUSTKY PLECHU A POZADOVANEHO UHLU
SE PROSIM PODIVEJTE NA STRANKU 196




“7" VLOZKY 90°

90°
©
™
23

1134 1135 1136 1137

2]

90°

36

90° 90° 90° 90°

Mat = C45 Mat = C45 Mat = C45 Mat = C45
835mm | 10,0 kg 835 mm | 10,0 kg 835mm | 10,0 kg 835mm | 10,0 kg
415mm | 50kg 415mm | 50kg 415mm | 50kg 415mm | 50kg

PRO VYBER SPRAVNE ,Z" VLOZKY NA ZAKLADE TLOUSTKY PLECHU A POZADOVANEHO UHLU
SE PROSIM PODIVEJTE NA STRANKU 196

200



“Z" VLOZKY 90°

| N\ \ ;
N . X \
90 90°
T " y r 1
b A ] i
23 23 23 23

1138 1139 1140 1141

36
36
36
36

90° 90° 90° 90°

Mat = C45 Mat = C45 Mat = C45 Mat = C45
835mm | 10,0 kg 835 mm | 10,0 kg 835mm | 10,0 kg 835mm | 10,0 kg
415mm | 50kg 415 mm | 50kg 415mm | 50kg 415mm | 50kg

PRO VYBER SPRAVNE ,Z" VLOZKY NA ZAKLADE TLOUSTKY PLECHU A POZADOVANEHO UHLU
SE PROSIM PODIVEJTE NA STRANKU 196

206



"Z" VLOZKY 90°

A

N\

|
90° 90° 9p°
| I |
23 23 23
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A
|
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36
36
36

45

27
1142 1143 1144 1145
30° 90° | 90° ' q0°
Mat = C45 Mat = C45 Mat = C45 Mat = C45
[Ba6mm [100kg [635mm [100ky | | [Ga5mm [1o0okg | [a5mm [100ky

[#15mm | 50kg | (415 mm | 50kg | 415 mm | 50kg 415mm | 50kg |

PRO VYBER SPRAVNE ,2" VLOZKY NA ZAKLADE TLOUSTKY PLECHU A POZADOVANEHO UHLU
SE PROSIM PODIVEJTE NA STRANKU 196




*7Z* VLOZKY 90°

nn R
R R K
I

S 1 B w1
|
23 23 23
27 27 27

1146 1147 1148

a0° 90" 90"

Mat =C45 Mat = C45 Mat = C45
[8asmm [11,0kg || gasmm [ 110kg | | @3smm [110ky |
A15mm | B0kg | [AE5mm | B0k | [M&mm | 60ky |

PRO VYBER SPRAVNE ,7* VLOZKY NA 7 AKLADE TLOUSTKY PLECHU A POZ ADOVANEHO UOHLU
SE PROSIM PODIVE.JTE NA STRANKU 196




“7” VLOZKY 90°

< | |
23 23 23
32 32 32
1278 1279 1280
90° 90° 90°
Mat = C45 Mat = C45 Mat = C45
835mm | 12,0kg 835mm | 12,0 kg 835mm | 12,0 kg
415mm | 6,0kg 415mm | 6,0kg 415mm | 6,0kg

PRO VYBER SPRAVNE ,Z" VLOZKY NA ZAKLADE TLOUSTKY PLECHU A POZADOVANEHO UHLU
SE PROSIM PODIVEJTE NA STRANKU 196




NYLONOVA VLOZKA A DRZAK NYLONOVYCH VLOZEK

- B
= ‘ AMADA STYLE
3 24
i 835mm | 15,0 kg
475mm | 7.0kg 1 Ll 2112
R ‘ & f J
‘ 835mm | 03kg |-
14 415 mm 0,2 kg
[oe]
88° 6 8 10
,,,,,,,,,, 60° 6 8 10
" J— 45° 6 8 10
& 3 2 1 1 0 30° 6 8
| AMADA STYLE
" :
o } 835mm [ 19,0 kg A 21 13
i 415mm | 9,0kg wi] 7 ]
35 5 ¥ 835mm | 04kg
! 2 45mm | 02kg
© 60
88° 6 8 70 12 16
l ””””” A 60° 6 8 170 12 16
= 21 1 1 45° 6 8 10 12
Q 38 , 3° 6 8 |10
= ! AMADA STYLE
o 30 835mm | 22,0 kg
& 3 » 415mm 11,0 kg ‘ 2115
50 E———
1 3 1 BYSTRONIC/
| | TRUMPF/
| WILA STYLE
© 60 o 3
i 20
f . 3 H =50
38 : 835mm | 11,0kg |
A : 415mm | 50kg
g \\\ib\\\i{/’//{/// 2 1 14 8
= h ] 2116
i 3 S35mm | 94K BYSTRONIC/
‘O 415mm | 0,2kg TRUMPF/
: 35 WILA STYLE
88° 6 8 10 12 16 20 25 H=95
60° 6 8 10 12 16 20 835mm [ 190kg ||
45° 6 8 10 12 16 20 415mm | 9,0kg
6 8 10 12 16

210 =2



POLYURETANOVA VLOZKA A DRZAK POLYURETANOVYCH VLOZEK

96 125 "
60
25 ©
O '[Q 0 =
O —
- O
O —=F
G -

2036 2037 2038

AMADA STYLE AMADA STYLE AMADA STYLE
835 mm | 19,0 kg 835mm | 370 kg 835 mm | 45,0kg
475 mm | 9.0kg 415 mm | 18,0 kg A5 mm | 22,0kg
155
102
I 2040
4 AMADA STYLE
O ) ( O =]

835mm | 550kg |

» 415 mm ‘ 270 kg
60 \DI
=

50

2119

835 mm 0,6 kg
415 mm 0,3 kg

25

H=25.00
V =50.00
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POLYURETANOVA VLOZKA A DRZAK POLYURETANOVYCH VLOZEK

25

25

2101

92 SHORE -
TVRDOST

835 mm 0,7kg |

415 mm | 0,3kg

210

O

25

25

2105

92 SHORE -
TVRDOST

835 mm 06kg |

415 mm | 0,3kg

212

@25

O

50

50

2102

92 SHORE -
TVRDOST

835mm | 2,5kg
[415mm | 1,0kg

50

50

2106

92 SHORE -
TVRDOST

[835mm | 22kg

415mm | 1,0kg

50

75

2103

92 SHORE -
TVRDOST

835mm | 3,5kg
415mm | 1,0kg

75

2107

92 SHORE -
TVRDOST

835mm | 32kg

415mm | 1,0kg

50

100

2104

92 SHORE -
TVRDOST

835mm | 50kg
[415mm | 2,0kg

60
—

—

C )

50

el

100

2108

92 SHORE -
TVRDOST

[835mm [ 45kg |
415mm | 20kg |




EUROGRIP SYSTEM

KOMPLETNIi UPINACIi SYSTEM PRO EVROPSKY TYP
UPINANI STYLU (AMADA / PROMECAM)

AKTUALN[POSTUP \{YMENY HORNIER Jakmile jsou horni nastroje(razniky) umistény na spravné
NASTROJU (RAZNIKU) misto, je nutno postupovat dle nize uvedeného popisu:

Standardni systém vyzaduje upnutf horniho ndstroje pomoci - Lehce utahnéte vsechny upinaci srouby

upinek, ,ktfrhé Jsou iroubovaﬂé, Ea mgzikusy, kﬁ[etéklj,sot - Spustte horni beran a zatlagte proti referenéni ploge (Spodni
pripojens & fornimiy, berany. \pInkovy DEZPECNOSINL KINER  ofrang mezikusy) a fim je zajistEno vyrovndni hornich: dill
zapadne do bezpecnostni drazky na predi strané razniku: (raznik{)

tato kombinace zajistuje, Ze horni nastroje(razniky} pfi
otevirani nevypadnou z upinky, kdyz je potfeba je vyménit. - Nakonec pevné utahnéte vsechny upinaci Srouby

Chceme-li wyjmout nebo vioZit horni ndstroje(razniky),  Primeéma doba potiebnd k provedeni vyde uvedené operace
doporucujeme je horizontalné posuncut do leva nebo do  se odeCte do doby vyroby, pficemz Cas, ktery tato operace
prava z / do pracovni polohy. Pamatujte na to, Ze diky této  potrebuje je nutno vzit do Gvahy, protoze mlze byt velmi
bezpecnostni funkci nelze nastroje vyjmout nebe viozit  dllezity a relevantni, kdyZ se fesf efektivita.

vertikalné.
UPINKA NA HORNIM UPINKA NA HORNIM
BERANU (pevné) BERANU (pevné)
MEZIKUS . MEZIKUS
UFTNKA (s bezpecnostnim ' UPINKA (s bezpetnostnim
vystupkem) = vystupkem)

VLOZENI
(ze strany)

-

LEHKE UTAZENI

HORNI BERAN DOLU e
(pro vyrovnani nastroje)

~ -

>
=
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=
Lul
)
=
-
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EUROGRIP SYSTEM

INOVACE EUROGRIP

Hlavni novinkou je specialniupinaci mechanicka
konstrukce Eurogrip naviZzena pro moznosti:

Vyjmuti a vioZeni raznikd ve svislém
sméru {misto jejich posouvani doleva a
doprave a soucasné pro zajisténi vysoke
rovné hezpetnosti).

Zvednuti razniku beéhem fdze upinani, aby
bylo zajisténo jeho spravneé vyrovnani,
koy? je upinka zajisténa.

USPORA CASU

Tabulka ukazuje prumérnou dobu potfebnou
pro kazdou fazi jakéhokoli vyjmuti a vymeény
horniho nastroje na 3 metry dlouhém
ohrafovacim lisu (15 mezikus(); jeho léelem
je G{yhodnoceni vyhod, které novy systém
nabiz.

Porovnani odhadovaneho ¢asu potrebného pro
kardou fazi operace vymény horniho ndstroje
(ohranovaci lis dlouhy 3 metry - 15 mezikus().

kolem 8,5 minut

kolem 3 minut
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i
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w
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=
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=
=

kolem 1,5 minuty

DOPAD* KAZDE VYMENY NASTRQJE ZA 1
HODINU VYROBY JE V TOMTO PORADI:

16% pro standardni systém
5% s manualnim systémem Eurogrio
2,5% s pneumatickym systémem Eurogrip



EUROGRIP SYSTEM

FAZE OPERACI

UPINACI SYSTEM

Standardni upinaci systém (kazdd
upinka mé dva Srouby)

POPIS OPERACE

Uvolnéni 30 sroub (5s na kazdy)

POTREBNY CAS

150
0 Manualni upinky systému Eurogrip Uvolnéni 15ti pak {3sekundy kazda)
{M-EASY nebo M-TOP) 45
UVOLNENI
UPINEK
Pneumaticky upinaci systém Funkce tlacitka pro otevreni upinek
Eurogrip {P-EASY nebo P-TOP) {2 sekundy) 2
Standardni upinaci systém {kazda Posouvani a vytahovani nastroji ze
upinka mé dva Srouby) strany stroje {3x835 + 1x déleny) 100
o Manudlni upinky systému Eurogrip Vertikalni vyjmuti nastroju zepredu
{M-EASY nebo M-TOP) stroje {3x835 + 1x déleny) 50
ODEBRANI
RAZNIKU . v s -
Pneumaticky upinaci systém Vertikalni vyjmuti nastrojl zepfedu
Eurogrip {(P-EASY nebo P-TOP) stroje {3x835 + 1x déleny) 50
Standardni upinaci systém {kaZda Vkladani nastrojl ze strany stroje a
upinka mé dva Srouby) zasunuti do jejich pracovni polohy 100
{3x835 + 1x déleny)
e Manudlni upinky systému Eurogrip Vertikalni vkladani nastrojl zepredu
{M-EASY nebo M-TOP) stroje {3x835 + 1x déleny) 40
VLOZEanl
RAZNIKU
Pheumaticky upinaci systém Vertikalni vkladani nastrojl zepfedu
Eurogrip {P-EASY nebo P-TOP) stroje {3x835 + 1x déleny) 40
Lehké utazeni 30 imbusovych sroubl 120
{4 sekundy/kus)
Standardni upinaci systém H9rn|’ peran dolll pro vyrovhani 10
{kaZdd upinka m4 dva Srouby) nastroje
o Koneéné utazeni 30 imbusovych sroubl 90
{3 sekundy/ks)
ZAMKNUT] Manudlni upinky systému Eurogrip Uzaméeni 15 pék {3 sekundy/kaZda)
UPINEK {M-EASY nebo M-TOP) 45
Pheumaticky upinaci systém Qvladani tlacitkem pro uzavreni upinek
Eurogrip {P-EASY nebo P-TOP) {2 sekundy) 2

CELKOVY ODHADOVANY CAS

570 180 a0
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EUROGRIP SYSTEM

TYPY OPERACI

NASAZENI
RAZNIKU

VLOZENI RAZNIKU ZATLACITE

VERTIKALNE PAKU DOKUD
SE NEZASTAVI
KdyZ je upinka v oteviené poloze, umoznuje zasunuti Béhem tlaceni paky se zaviraji uFinky a bezpetnostni
razniku ve vertikdlnim sméru nahoru, dokud dréZka vystupky zvednou raznik aZ do mezilehle referencni polohy
razniku nezapadne do kezpecénostnich wvystupk( dpinky, a udrZuji jej na sprévném misté az do konce uzaviraciho
kterd jej zahdkne a udrZi raznik ve sprévné poloze. pohyou upinky, kierd zajisti raznik.

SUNDANI
RAZNIKU

j§;£%==~

PRITAHNETE PAKU UVOLNENI [ ZATAHNOUT

PRO UVOLNENI RAZNIKU: NAHORU DOLU A

RAZNIKU A PAK VYKLOPIT VYTAHNOUT

DOZADU RAZNIK
LW

KadyZ je upinka oteviend, odemkne raznik, ktery se pek Nyni je mozné raznik rucné zvednout nahoru a zatladit
miZe pohybovat smérem dold, aZ? do bodu, kdy mize na jeho spodni stranu, ahby se uvolnil z bezpetnostnich
z(stat zavésen na bezpetnostnim vystupku. vystupkd a odstranil ve svislém sméru dold.

216



EUROGRIP SYSTEM

UPINANI EUROGRIP PRO UCHYCENI
RAZNIKU

I MANUALN{ UPINANI
VERZE M-EASY

Inovativni upinka Eurogrip je zékladem kompletni 4389 Primérny rozmér
fady feSeni vyvinutych spolecnosti Eurostamp v (Téle 27mm -0sa 7mm) T
souladu se standardnim vybavenim ohranovacich
list a je pfizplsobena potfebdm zdkaznik(.
4409 Primérny rozmér
(Téle 40mm - Osa 20mm) strana 214
VERZE M-TOP
Rada zahrnuje manudini a pneumatickou verzi, Pramerny rozmer
kazcd z nich je k dispozici ve dvou verzich 4390 (Télo 27m¥n _0sa 7rmim) T

(EASY a TOP

4400 FPrimérny rozmér
Kezdd verze obsahuje dva modely podle {Telo 40mm - Osa 20mm) strana 216
rozmért plvodnich mezikusa.

PNEUMATICKY UPINACI SYSTEM
VERZE P-EASY

4392 Primérny rozmeér

(T&lo 27mm - Osa 7mm) strana 220

4405 Primérny rozmér

TYP MEZIKUSU Z1 (Télo 40mm - Osa 20mnm) strana 221

A JEHO ROZMERY
YERZE P-TOP

4399 Primérny rozmeér
TYP MEZIKUSU Z2 4398 (Tilb27mm - Gsa7mm) strénky 222 - 223
A JEHO ROZMERY

4399 Primérny razmér
44710 (Telo 40mm - Osa 20mm) stranky 222 - 224

27

40
20 2
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EUROGRIP SYSTEM

MANUALNI UPINACI SYSTEM - UVOD

KaZda upinka je jednotlivé ovladana pohodlhou a wkonnou
rukojeti, k‘[eratj pohodlne umisténa nahofe, aby nedochazelo
ke koI|2| s wyrabanym wirobkem.

Podobné fedeni jsme aplikovali také na horni adaptér, kiery
umoZfe instalaci raznikd typu Wila / Trumpf na strojich
vybavenych upinacim systémem evropského typu Amada /
Promecam.
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EUROGRIP SYSTEM

Sablona
4389 MANUALNI SYSTEM M-EASY:_
PREDNI UPINKA PRO PRIDANI K MEZIKUSU TYPU Z1

(M-EASY Z1)

[1580mm | 08kg |

POPIS

Vyména predni upinky, ktera je instalovand na
stavajicim mezikusu na misto ,standardniho’,

TECHNICKE SPECIFIKACE
Pouze u mezikusl typu Z1 (vska 100 mm; sitka
téla 27 mm; osa ohybu umisténa na 7 mm).

VSechny rozméry mezikus( je tfeba ovéfit a
potvrdit podle vykres na této strance.
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EUROGRIP SYSTEM

Sablona
4409 MANUALNI SYSTEM M-EASY: & e 4

MONTAZ UPINKY + PREDNI DESKA PRO PRIDANI K MEZIKUSU TYP Z1
(M-EASY Z2)

150mm | 18kg

POPIS

Sestava slozena z upinky model 4389 a nahradni ¢elni
desky, kterda musi byt namontovana na pdvodnim
mezikusu.

TECHNICKA SPECIFIKACE
Pouze u mezikust typu Z2 {minimalni wyka 120 mm;
&ifka téla 40 mm; osa chybu umisténdna 20 mm).

VSechny rozméry mezikusl je tfeba ovéfit a potvrdit
podle wkresl na této strance.
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EUROGRIP SYSTEM

Sablona
4390 MANUALNI SYSTEM EUROGRIP M-TQP: )

PREDN[ UPINKA MONTOVANA NA SPECIFICKEM MEZIKUSU TYPU Z1
(M-TOP 21)

150mm | 48kg

EUROSTAMP TOOLING

the Italian excellence

o POPIS

Komoletni mezikusova sestava slozena ze specidlni
manualni upinky (vétsino rozméru), kterd je jiz nainstalovana
na specialni mezikus nejvy3si kvality typ (Z1}, urCena pro
pohyb ovldcacich prstu/dorazl.

Tote feseni #e nejlepsi volbou, v pfipadé Ze nova sada
mezikusl nahrazuje staré {podkozené nebo opotfebované)
nebo kdy? nlvodni mezikusy z divodd rezmérl neumoziuji
vyuzit M-EASY.

Kad 4320 je jiz nastaven pro instalaci volitelne zadni upinky
rucné ovladaného kédu 4404 (prichozi otvory).

30

LT

100

— TECHNICKA SPECIFIKACE

Pouze U stroju vybavenych mezikusy typu Z1 {vy3ka 100
; mm; 5ifka téla 27 mm; osa chybu umistend na 7 mm).

Vechny rozméry mezikusl je tfeba ovéfit a potvrcit podle
vykres(l na této strance.
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EUROGRIP SYSTEM

Sablona
4400 MANUALNI SYSTEM EUROGRIP M-TOP:

PREDNI UPINKA MONTOVANA NA SPECIFICKEM
(M-TOP Z2) MEZIKUSU TYPU Z2

[150mm | 55kg ||

TR T L L T N TR R L O A T A S T TR T T s 0 L IS E 3
68 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 273 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 2"9

% EUROSTAMP ! % EUROSTAMP
Jiooline 4020 / SRTOTNE 4020

www.eurostampsrl it ) 1 ] www.eurostampsrl.it

40

POPIS

Kompletni mezikusova sestava slozend ze specidlnf
manualni upinky (vétsiho rozmeéru), kterd je jiz nainstalovana
na specialni mezikus nejvy$si kvality typ (72), urena pro ]
pohyb ovladacich prstd/dorazd.

Toto feSeni je nejlepsi volbou, v piipadé Ze nova sada
mezikusl nahrazuje staré (poskozene nebo opotrebované)
nebo kdyZ plvodni mezikusy z divod( rozmeért neumoziuji
vyuzit M-EASY.

Kdd 4390 e jiz nastaven pro instalaci volitelné zadni upinky
rucné ovladaného kodu 4404 (prichozi otvory).

30

120

TECHNICKA SPECIFIKACE — 1

Pouze na strojich vybavenych mezikusy typu 72 (vyska 120
mm; Sitka téla 40 mm; osa ohybu umisténd na 7 mm). 1

VSechny rozmeéry mezikusd je tfeba ovéfit a potvrdit podle |
vykres( na této strance. Hmotnost = 5,5 kg {
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EUROGRIP SYSTEM

Sablona
4393 EUROGRIP MANUALNI SYSTEM M-WDP:

HORNI ADAPTER Z TYPU AMADA/PROMECAM TYP Z1 ( UPINANI NA STROJI)
(M-WDP Z1) NA TYP UPINANI NASTROJU WILA / TRUMPF

[150mm | 67kg |

POPIS

13 7

Horni adaptér evropského typu Amada / Promecam
(upnuti na stroje) na typ upinaninastrojl Trumpf / Wila.

Predni upinka se ovlada sklopnou rukojeti umoziujic
inctalaci; odstranéni, \?/rovnéni & zajisténi &pickavych
’] P

30

nastrojl typu Trumpf / Wila na ohranovacim lisu
vybaveném upinacim systémem evropského stylu
Amada/Promecam.

63

| TECHNICKA SPECIFIKACE

100

Pouze u strojii vybavenych mezikusy typu Z1 (vyska
‘IOO)mm; girka téla 27 mm; osa ohybu umisténa na 7
: mm).

Véechny rozméry mezikusil je tfeba ovéfit a potvrdit
podle wkresl na této strénce.
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EUROGRIP SYSTEM

MANUALNI UPINACI SYSTEM: VOLITELNE DOPLNKY

Sablona VOLITELNA ZADN{ UPINKA
4408 VYHRADNE PRO TYPY M-EASY

K zasouvani raznikl v ,obrdceném” sméru u

150 mm 0,7 kg

a 4409).
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Sablona

4404

150 mm  08kg

mezikus( vybavenych upinkami M-EASY (4386

Zadni upinka se ovldda na pfedni strané stroje
dvéma srouby se Sestihrannou hlavou.

Pro upevnéni zadni upinky je tfeba ve stiedni
£ast (na stfrednim téle§ vyvriat daléi dva
otvory o priméru G mm.

@
oz
O W; < @
48 54 43
150
VOLITELNA ZADNI UPINKA, PRO
MODELY M-TOP; P-EASY; P-TOP
| Pro vkladani raznkd v ,obréceném”
sméru na stroje vybavené mezikusy a
| ¥id véemi vyrobky M-TOP; P-EASY; P-TCR
|-—’-

224

Zadni upinka se ovladd na pfedni strané
stroje dvéma imbusovymi Srouby.

Véechny modely M-TOP; P-EASY; P-TOP
jsou doddvdny s priichozimi otvary jiz
vyvrtanymi - neni tfeba provadét Zadné
daléi operace.



EUROGRIP SYSTEM

PNEUMATICKY UPINACI SYSTEM - UVOD

Véechny upinky umisténé na homim beranu stroje jsou ovldcdny
stladenym vzduchem a pneumatickou fidici jednotkou a prendseny
trulkami, které sériové spojuji mezikusy.

Produktova fada pneumatickych systémd zahrnuje také feseni pro
preumatické upindni spodnich néstrojd.

HORNIUPINKA @ MEZIKUS (POSUNUTELNY € uPiNKA NAMEZIKUSU
NA BERANU DO PRAVA NEBO DO LEVA
A NASTAVITELNY)

Horni pneumaticky upinaci systém Eurogrip nahrazuje nekteré standardni
soucasti doddvané s ohrafovacim lisem.

Y zdvislosti na zvoleném modelu (P-EASY nebo P-TOP) bude vyménén
pouze mezikus a jeho upinky, nebo buce doddna take nova upinka, ktera
se umisti na horni beran.
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EUROGRIP SYSTEM

Sablona

4392

(P-EASY Z1)

[150 mm [ 52kg | |

PNEUMATICKY SYSTEM EUROGRIP P-EASY: )
PNEUMATICKA UPINKA SESTAVENA NA SPECIFICKY MEZIKUSU TYPU Z1

270
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POPIS

Kompletni sestava s mezikusem sloZzend ze
specialnf pneumatické upinky jiz namontované
ve specialni kvalité (Z1), mezikus, ktery je urcen
pro bezproblémovy pohyb ovlddacich prstd /
doraz{l (viz 2 a 3 na strané 219).

Kazdy novy mezikus bude instalovdn na misto
jiz existujictho pomoci upinky namontované na
hornim beranu a bude sériové spojen s ostatnimi
plastovou trubkou, kterd umozni jeho vodorovné
posunuti a demontdz (obtok).

Toto je doporucené fedeni, kdyz nenf nutna
operace pfechodného fazeni (nebo demontéze)
vice nez nékolikrat denné.

Mezikus kéd 4392 je jiz nastaven pro instalaci na
manualné oviddanou upiku, kéd 4404 (prichozi
otvory).

TECHNICKA SPECIFIKACE

Pouze u strojd vybavenych mezikusy typu Z1
(vyska 100 mm; Sitka téla 27 mm; osa ohybu
umisténa na 7 mm).

o Ovérte prosim shodu existujiciho mezikusu se
c = v&emi rozméry uvedenymi na vykresu.
o Hmotnost = 5,2 kg
O
O
O O O o} O o} O O O o} ]
o ol [c ol
O o Qoo 0P o BOo| [cOP o 0o 0O o DOo| [cOP o &Oo Of ¢
g 110 —_—
BOCNI POSUN

O 0421

]

0P o &0o

O O|=§
0

/

/A

0P o oo

©f o oo P o Hoo |00P ¢
1 1 1t 1 1 1 ! 11 1 T 1

ﬂ ODSTRANTE MEZ KUS A PRIPOJTE SEM

OBTOKOVOU HADICI/SLAUCH



EUROGRIP SYSTEM

Sablona
4405 PNEUMATICKA UPINKA MONTOVANA NA SPECIFICKY MEZIKUS TYP 22

(P-EASY Z2)

[150mm | 6,0kg ||

POPIS

Kompletnf sestava s mezikusem slozena ze
specialni pneumatické upinky jiz namontovangé
ve specialni kvalité (Z2), mezikus, ktery je urcen
pro bezproblémovy pohyb ovladacich prstll /
dorazl (viz 2 a 3 na strané 219).

Kazdy novy mezikus bude instalovan na misto
Jiz existujictho pomocf upinky na hornim beranu
a bude sériové spojen s ostatnimi ocelovou
trubkou, kterd umoznf jeho vodorovné posunuti
a demontaz (obtok).

Toto je doporucené feSeni, kdyz neni nutnda
operace prechodného fazeni (nebo demontéze)
vice nez nékolikrat denné.

Mezikus kod 4405 je jiz nastaven pro instalaci na
manualné ovlddanou upinku, kod 4404 (prichozi
otvory).

TECHNICKA SPECIFIKACE

Pouze na strojich vybavenych mezikusy tyBu
72 (vyska 120 mm; itka téla 40 mm; osa ohybu
. umisténd na 7 mm).

40

Overte prosim shodu existujicho mezikus se
v&emi rozmeéry uvedenymi na vykresu.

Hmotnost = 59 kg
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EUROGRIP SYSTEM

Sablona

4399

(P-TOP common)

150mm [ 10kg |-

PNEUMATICKY SYSTEM EUROGRIP P-TOP: i
PNEUMATICKA UPINKA JE INSTALOVANA NA STROJ HORNI BERAN -
JENUTNOSTI PRO INSTALACI JAKEKOLI MODELU P-TOP

POPIS

Musl se nahradit stavajici standardni upinky
instalované na hornim beranu stroje (viz 1 na
strang 219),

Kardd novd upinka na beranu je zapojena do
série ocelovou trubkou a pienasena proucem
vzduchu do pfipojeného mezikusu  pomaoci
vnitfning  ventily, kiery umozfiuje  posunout
mezilehly dil doleva nebo doprava a dokonce jej
odstranit bez nutnost obtoku plynu.

Toto je doporucené feSeni, kdyz musi byt
operace s mezikusy nebo jejich sefazeni (nebo
demontaze) provadéna mnohokrét denné.
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EUROGRIP SYSTEM

Sablona

4398 EUROGRIP PNEUMATICKY SYSTEM P-TOP: ] )
PNEUMATICKA UPINKA SESTAVENA NA SPECIFICKEM TYPU MEZIKUSU

(P-TOP Z1) Z1 - JE INSTALOVATELNA NA BERAN S UPINKOU 4399

[150mm | 50kg |

; 290 291 292 293 294 295 296 297 298 2

| |
3 260 261 262 263 254 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 28

— ———

POPIS

Kompletni sestava s mezikusem je slozend ze specialnf pneumatické upinky,
jiz namontované ve specialni kvalité (Z1), a mezikusu, ktery je urCen pro
bezproblémovy pohyb ovlddacich prstll / dorazll (viz 2 a 3 na strané 219).

|
\
\
\
\
} Kazdy novy mezikus bude nainstalovan misto jiz existujiciho s vyuzitim upfnky
I
\
\
\

4399 na hornim beranu, ktera vede pneumaticky pohon chodu cestavy.Tato
upinka je fizena pneumatickym ovladanim stroje.

30

Montazni sada kdéd 4410 je jiz nastavena pro instalaci volitelné prednf
manualni upinky, kod 4404 (otvory skrz).

= TECHNICKE SPECIFIKACE

100

Pouze u stroju vybavenych mezikusy typu Z1 (vyska 100 mm; Sifka téla
27 mm; osa ohybu umisténd na 7 mm). Ovéfte prosim shodu existujiciho
mezikusu se vSemi rozméry uvedenymi na vykresu. Hmotnost = 6,2 kg

Kod 4398 se skldda ze sestavy mezikusu + upinky na beranu (4391 + 4399).

A

PRISLUSENSTVI

2729




EUROGRIP SYSTEM

Sablona

4410

(P-TOP Z2)

EUROGRIP PNEUMATICKY SYSTEM P-TOP: ] )
PNEUMATICKA UPINKA SESTAVENA NA SPECIFICKEM TYPU MEZIKUSU
Z2 - JE INSTALOVATELNA NA BERAN S UPINKOU 4399
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POPIS

Kompletni sestava s mezikusem sloZena ze specialni pneumatické upinky jiz
namontované ve specialni kvalité (Z2)a mezikusu, ktery je uren pro bezproblémovy
pchyb ovladacich prstl / dorazd (viz 2 a 3 na strang 219).

Kazdy novy mezikus bude nainstalovan misto jiz existujiciho s wyuZzitim upinky
4399 na hornim keranu, ktera bude fizena pneumatickym ovladanim stroje,

Montazni sada kod 4410 je jiz nastavena pro instalaci volitelné predni manuélni
upinky, kéd 4404 (otvory s er).

TECHNICKE SPECIFIKACE

Pouze na strojich vybavenych mezikusy typu Z2 (vyska 120 mm; Sifka t&la 40 mm;
osa chybu umisténa na 20 mm). Ovérte prosim shodu existujiciho mezikusu se
v3emi rozméry uvedenymi na vykresu. Hmotnost = 6,2 kg

Kod 4412 obsahuje sestavu mezikusd + upinek na horniho beranu (4470 + 4399),



EUROGRIP SYSTEM

Sablona

4394 EUROGRIP SPODNj PNEUMATICKY SYSTEM P-DHOLD:
PNEUMATICKY DRZAK MATRIC PRO TYP MATRIC AMADA/PROMECAM

(P-HOLD)

835mm [278kg |
624mm | 186Kkg |
415mm | 138kg | POPIS

Modularni spodni drzéak matric vychazejic
ze standardniho evropského typu Amada /
Promecam, ktery ma na své predni strané fadu
pneumatickych upinek.

Kazdy modul se pfipojuje k dalsimu pomocf
seskladaného konektoru.

Toto fedeni se doporucuje vsem zakaznikdim,
kteff ¢asto vyménuji spodni nastroje (matrice),
protoZe umoznuji upnout / odepnout cely spodni
stlil jednodu$e pomoci jednoho tlagitka.

TECHNICKE SPECIFIKACE

Lze umistit na jakykoli stroj vybaveny spodnim
rovnym stolem, ktery odpovida evropskému typu
Amada / Promecam.

K dispozici v modulech dlouhych 835 mm; 415
mm; 625 mm.
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EUROGRIP SYSTEM

DALSI KOMPONENTY PRO PNEUMATICKY UPINACI SYSTEM

Pro spravnou funkci jakéhokoli pneumatického aéenutnop
0

systému  Eurogrip je nutné nainstalovat

ouzit sadu specifickﬁch dild uréenou pro
jednany systém, ktera obsahuje dodanf trubek,

pneumatickou fidici jednotku, ktera obsahuje kabell a konektord potfebnych pro spravnou
komponenty elektrického a  pneumatického instalaci systému.

systému nezbytného pro pohon tohoto systému,

Sablona

4395

(jeden radek)

PNEUMATICKY SYSTEM EUROGRIP:

PNEUMATICKA RIDICI JEDNOTKA
S JEDINYM VYSTUPEM, VCETNE
PRISLUSENSTV

Sablona

(dva radky)
PNEUMATICKY SYSTEM EUROGRIP:
PNEUMATICKA RIDICI JEDNOTKA _
S DVOUJITYM VYSTUPEM, VCETNE
PRISLUSENSTV]

Sablona

4397

(KIT P-EASY)

| PNEUMATICKY SYSTEM
EUROGRIP:

SPOJOVACI SADA P-EASY

POPIS

Montazni dily potfebné pro
instalaci a pfipojeni P-Easy

2 3 2 systému

POPIS

Pripojue se ke zdroji stlaceného vzduchu
dostsjpnému v zasobniku (minimalni vstupni tlak 6
bar().

Ridi  wystupni tlak do upinaciho systému
prostfednictvim jednoho vystupniho konektoru (jen
horni a nebo jen dolni).

Obsahuje  vSechna  elektrickd  propojeni a
bezpecnostni systémy.

POPIS

Pripojuie se ke zdroji stlaceného  vzduchu
dostupnému v zasobniku (minimalni vstupni tlak 6
bar().
Ridi wystupni tlak do upinactho systému
pros%Fednictvfm dvou vystupnich konektor( (horni a
doln).

Obsahuje  vSechna  elektrickd  propojenil  a
bezpecnostni systémy.

Sablona

4381

(KIT P-TOP)

| PNEUMATICKY SYSTEM
EUROGRIP:

SPOJOVACI SADA P-TOP

POPIS

Sada dild potfebnych pro instalaci
a pripojeni P-TOP systému.



NASTAVITELNE MEZIKUSY

NASTAVITELNE MEZIKUSY (SMONTOVANE S NASTAVITELNYM KLINEM)
MOHOQU BYT DODAVANY V MONOLITICKE NEBO VE SMONTOVANE VERZI
(MEZIKUS + PREDNI UPINKA)

4221
H =100
|150mm| 3.8 kg ’7
4222
H=120
|150mm| 48 kg ’7
4223
H=150
i150mmi 58 kg ’7

4224

- KOMPATIBILNI POUZE

H =100 S UPINKOU 5012
|150mm | 3.5 kg ’—

H=120

[150mm | 45k ’7

40
7
4-4'-7

4073 - HD

H=120 ZESILENY MEZIKUS

M50mm [ 72kg —

120

>
~
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NASTAVITELNE MEZIKUSY

40
20
o 4411-HD
H=120 ZESILENY MEZIKUS
o 150 mm 6,1 kg
5,
7
PEVNE MEZIKUSY
27 97
i 7
*Tf
S -
'l
4282
H=100

150 mm | 38 kg

40

4228

H=120

[75mm | 45kg -




UPINKY

STANDARDNI SROUBY M10X35 BUDOU ZAHRNUTY POUZE V OBJEDNAVKACH

TYKAJICICH SE MEZIKUSU PLUS UPINKA

*i%

2 n

25

!

4016

5013

H =50

|150mm| 0.4 kg ‘

H =43

‘W50mm| Ddkg —

4020 5012
H =60 H =52

|150mm| 0,8 kg ‘

m #4000; #4224

‘W50mm| 08 kg }

#4000; #4224

INSTALACE SE
STANDARDNIMI SROUBY
M10X35

INSTALACE SE
STANDARDNIMI SROUBY
M10X35

230



UPINKY

150

K NAINSTALOVANI SE
SPECIALNIMI SROUBY
KOD 4281 (DODAVANO S
UPINKOU)

@7
|

100

4021 5011

H=60 H=>52
|150mm| 08kg — ‘150mm| 08kg |

By #2000 #4224 #4000

10,5 150
IS |
il

| | INSTALACE SE

g s T }——ﬁ* STANDARDNIMI SROUBY
S M10X35
_ é. “
100

4009

H=¢60

150 mm 08kg
| |

B #4000, #4001, #4224
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UPINKY

STANDARDNI SROUBY M10X35 BUDOU ZAHRNUTY POUZE V OBJEDNAVKACH
TYKAJICICH SE MEZIKUSU PLUS UPINKA

= 4199

H = 60

‘TSOmm‘ 0,5 kg |

m #4000; #4001 #4224

INSTALACE SE
100 STANDARDNIMI SROUBY
M10X35

- = 1 4220
|
| = . H =60
o ) 150mm | 08ky |
g s, T T (D
=+
11 = B} #4000 #4001, 24224
- INSTALACE SE
STANDARDNIMI SROUBY
M10X35
150
7
H=¢60
i .
T 150mm | 08kg |
- @/ T [ 2% |
s ==
™
sl T | ***f*{ B3 #4000, 44224
y B
"’ K NAINSTALOVANI SE SPECIALNIMI
SROUBY KOD 4281 (DODAVANO S

100 UPINKOU)

4349 4281

POLYURETANOVY ZVLASTNI SROUBY -
PASEK, NAHRADNI PRO UPINKY 4021- >
DIL PRO: 5011-4219-4007, o
DODAVANO S Zz

L=150MM UPINKOU 0
=

#4199; #4220; #4219 7
o

o

23/




UPINKY

g 11

50
@17

75
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25

A
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- 911

59
92

34

10

N i\
75

14 47

@1

34
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B

4008

H =250

75mm | 02kg |

4007

H =239

75mm [ 0Akg

4090

H =259

75mm | Cdkg |

INSTALACE SE
STANDARDNIMI
SROUBY M10X35

K NAINSTALOVANI SE
SPECIALNIMI SROUBY
KOD 4281

INSTALACE SE
STANDARDNIMI
SROUBY M10X35
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VYBAVENI PRO DVOJITE SVORKY
VYBAVENI PRO DVOJITE SVORKY
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VYBAVENI PRO OBOUSTRANNE UPINANI

RAZNIKU AMADA/PROMECAM

4000

M150mm | 15kg

UPINKY
#5011; #5012

- A
L E

1 4001

> .150 mm 1.5 kg
‘_l UPINKY
m
. Max H=60mm
1[
|
o -
o
150 mm 1.5 kg
| &
NUTNO OBJEDNAT MINIMALNI MNOZSTVI
5KS ADAPTERU '
d
1
l 1 2
01: | i P ) a= PROSIM OZNACTE KONTAKTNI
- A TLAKOVE BODY (2)
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SPECIFICKY ADAPTER PRO UPNUTI RAZNIKU

AMADA/PROMECAM

Jl
17 15
22

E

80

80

14

4191

TRUMPF/WILA
STYLE

150 mm | 40 kg

4143

UPINANILVD TYP S
STANDARDNI

150 mm | 3,0kg

3
40
[~
0
[
-
14
4192
BYSTRONIC-R

STYLE

[150mm | 32kg

- 100,

32

4144

UPINANI LVD TYP
M (STREDNI) NA
POPTAVKU

150mm  30kg

» 100,

4145

UPINANILVD
TYP M (SIROKY)
NA POPTAVKU

150mm  30kg

42

4146

UPINANI LVD TYP
M (SIROKY) NA
POPTAVKU

150 mm 30kg

24
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SPECIFICKY ADAPTER PRO UPNUTI RAZNIKU
AMADA/PROMECAM

4193 4214
BYSTRONIC- S ' BYSTRONIC -
STYLE RF-A STYLE
150mm | 35ky 150 mm  50kg |

19

15
v )
| 4
mw o
< ™~
_1
A
g
410
|
‘_
4|
4216 4217
CBC STYLE EHT STYLE
l'15o mm | 45kg . 150 mm  5,5kg :

247

42

100

4215
WEINBRENNER
STYLE

150mm | 50kg |

gﬁ

< L

4218

DURMAZLAR
STYLE

150 mm | 3.0kg

255
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ADAPTER HORNIHO NASTROJE

%
4 * )
| i
0 £
T | 5
Y
— | Y
|
Z‘ ‘8
|
| |
PR Y ¥
14| 14 En
4229 4272 4273
DARLEY STYLE ' BAYKAL STYLE ' COLGAR STYLE
[150mm | 45kg | 150 mm | 45kg | | 150 mm  50kg |

30

60

8 - -
S

PRODLOUZENI PRO SPODNIi ADAPTER PRO MATRICE

TRUMPF / WILA STYLE TRUMPF/WILA =
7
-

H=100 H=67 i

156mm | 69kg | 150 mm | 40 kg =

L | Z]
o
o
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SPODNI ADAPTER

60
131

66 6.5

205

4301

AMADA/PROMECAM AUF
TRUMPF/BYSTRONIC
STYLE

1000 mm 12,0 kg
500 mm | 6,0 kg

60

13

4303

TRUMPF/BYSTRONIC AUF
AMADA/PROMECAM STYLE

835 mm | 25,0 kg
A5 mm | 12,0 kg

13,1
6,6 6,5

30
20,5

244

L=1000

Gﬁ

60

13,1 L=1000
6,5 6,5

20,5

60

—
4302

AMADA/PROMECAM AUF
TRUMPF/BYSTRONIC
STYLE

1000 mm 26,0 kg
500mm | 130kg

60

L=835

12

40

7

12,7

4304

LVD AUF
AMADA/PROMECAM STYLE

835 mm  250kg
A5mm 120kg

4305

LvVD AUF
TRUMPF/BYSTRONIC STYLE

1000 mm| 11,0 kg

500 mm 5,0 kg



SPODNI ADAPTER

4033

[835mm | 22,0kg
[415mm | 11,0 kg

4034

M50mm | C4kg |

.

A
.

60

4050

[B35mm [280kg |
[41Emm | 140 kg

4041

1800 mm 10kg |
1380mm | 05kg

#
v

60

4016

150 mm | 0,4kg |

ZVYSENI MATRICE

4040

800 mm 1.0 kg
380 mm 05kg

ZVYSENI MATRICE

240
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SPODNI ADAPTER PRO MATRICE
AMADA / PROMECAM

9010 9011

[2100 mm|[ 270 kg [2600 mm | 40kg

9012 9013

[3100 mm |34,0kg (4100 mm | 53,0 kg

9020

[1050 mm | 14,5 kg

30

20

9021

520 mm 7.7 kg

246



UPINACI CAST NA POPTAVKU

6,9

8100

BYSTRONIC /
TRUMPF STYLE

835 mm 1,8kg
415 mm 0,9kg
P 1 7
ol 3 8
ﬂ-
o ]

4,5

8010

BARRETTA
STYLE

835 mm |
415 mm |
805 mm |
DELENE

Ty}
— | =
o
3 ‘d..‘ [ 4
v LF 1.5 635 1 ?@),
127 35 127 =
LVD STYLE WEINBRENNER | AMERICAN
STYLE STYLE
a35mm 18kg 235mm | 10,5kg 835 mm 1,4 kg
475 mm 09kg 415 mm 52 kg 415 mm 0.7 kg
3. 7 13 7
95 18,7 4
8 | 8 ,4%2 To) 8
@ 3 = "
3

8011

BMB STYLE

835 mm
A5mm |
a05mm |
DELENE

8012

AMADA /
PROMECAM
STYLE

STANDARD

8013

GASPARINI
STYLE

835 mm
(415 mm
[B05 mm
DELENE

247
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TYPY UPINANI NA POPTAVKU

o B T 13 7 L 0
o 5 - n
4 ‘D ”
) N W™ & 0 | - & ] o
N il =) te]
2.5 4 4
TEDA STYLE EURO BYSTRONIC
BYSTRONIC STYLE
STYLE
835 mm 835 mm 835 mm
[415 mm (415 mm (415 mm
e e Ty
137 o
' 0
< o
— i
™ 1 ; 45 2
D 4
—s—1 | o |
15_ LJT |

8106 8020 8021 8022

CTVERCOVATYC TYP ONE ' TYP SMART TYP BYSTRONIC
15X15 TOUCH CLAMP RF A
835mm | 29kg 835 mm | ! 835mm | INCLUDED

415 mm 415 mm ON DEMAND

805 mm 2805 mm

DELENE DELENE

248



DRZAK NASTAVITELNYCH MATRIC

SPECIFICKY DRZAK PRO KAZDOU NASTAVITELNOU MATRICI

9015

9018

9016

90719

9014

9017

2600 mm| 800 kg |

1000 mm 400 kg
500 mm 200 kg

PRO UPINANI(
WILA/TRUMPF

2000mm 2120 kg
1000 mm 1060 kg
500 mm 53,0 kg

PRO UPINANI
WILA/TRUMPF

2000 mm 396,0 kg
1000 mm 198,08 kg
500 mm | 990 kg
PRO MATRICE

#3192

2600 mm | 6000 kg
1000 mm | 300,0 kg

500 mm | 1500 kg |

PRO MATRICE

#3242

[Te]
~

PRO MATRICE ,_2 197
1 1
#3190
3 7 P :
i :
. 227 Al
PRO MATRICE
- 277
#3191 1) |
(Tp]
2 —
i '
L 317 N
447
[ ]
o~
r | RN
i
g 1 .-Ir*
|
- 507 _|
- 587 -~
|
a 670

249
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NASTAVITELNA MATRICE

KAZDY TYP MATRICE POTREBUJE KONKRETNI DRZAK

90

160

|

#9015; #9018

(strana 243)

3190

145

172

197

1050 mm 133,0 kg

1060 mm 1250 kg |
550mm 720kg |
500mm 640 kg

250 MM 34,0kg

90

160

Nejmensi chybatelny thel = 60°
V drazka = 24mm - 124mm
Max =125t/m - 90°

-

#9016, #9019

(strana 243)

250

3191

1050 mim’ 180,0 kg
1000 mm 1700 kg
550mm 96,0 kg
500mm 860 kg
o50mm 44,0kg

Nejmensi chybatelny thel = 60°
V drazka = 656mm - 180mm
Max = 200t/m - 80°



NASTAVITELNA MATRICE

130

230

250

E—r—1 37192
Nejmensi chybatelny Ghel = 60°

#9014 (strana 243) 600 mm | 3600ke — V drazka = 120mm - 300mm
Max = 400t/m - 90°

588

400

190
190

350
324

E—+—" 3243
Nejmensi chybatelny Ghel = 60°

Gl I (600mm |5600kg | V drazka = 150mm - 400mm
Max = 600t/m - 90°

>
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OCHRANA PROTI OTLAKUM

20527

DRZAKY PRO OCHRANNOU
FOLII/ TKANINU

4309

[ 2,0kg {

POLYURETANOVA FOLIE
PROTI POSKRABANI

4308

'[Iouét'ka =0,5mm
Sitka = 105 mm

:33m 1,7 kg \

4314

'[Iouét'ka =0,8 mm
Sitka = 95 mm

L[33m " 27kg \

OCHRAN[\IA TKANINA PRO .
ZABRANENI/ OMEZENI OTLAKU NA PLECHU

4379
|L=5m/04kg
L=10m/0,8kg
Tloustka = Max 3 mm
[5m " 04kg
[om 08kg |

4380
'L=5m/0/4Kkg
L=10m/0,8kg
Tloustka = Max 6 mm

[5m " 0d4kg |
10m 08kg |
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PRISLUSENSTVI



POMOCNE DOPLNKY

4010
PREDNI PRIDRZNA
PAZE S MERIDLY

4012

DORAZ S MIKROMETROV\'('M
NASTAVENIM

4014

PODLOZKA NA DRZA}g
SPODNICH NASTROJU

4013

DORAZ BEZ’MIKROMETROVEHO
NASTAVENI

4306

PREDNi DORAZ S
MERITKEM

254

PREDNi DORAZ S MERITKEM
A S NASTAVENIM UHLU



MANUALNI MERAK UHLU

RUCNi GONIOMETR PRO MERENI{ VNITRNICH A

¥ . xr

VNEJSICH UHLU S MINIMALNI CHYBOVOSTI

ODECTEN{ HODNOT

4883 TRI TYPY PRO

90 180°
' " %1\\\\\ i _/.
\\\\\\\\ \ m,u /////////// \\\ ®
\\\\\\\\\:\\ \30 o ° // // / @\\\\\\ w il
Wy s %
\\\i B (- & &
Ss e | M .
“@P‘D 0 Rk
s STeg, i
‘k\"p‘ '4;044'
' PRESNOST ROZMERY JEDNOTKA MATERAL
o L=255mm o ACIER INOXY-
+/-02 H = 80 mm ! DABLE 1,2 mm

JAK SE POUZiVA

MERENI
VNITRN{HO UHLU

MEREN{ VNEJSIHO
UHLU

>
-
n
=
L
N
>
|
\9
e
o
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DIGITALNI MERIDLO

DIGITALNI MERIDLO PRO MERENI RADIUSU A
45°ZKOSENI

4384

‘G,TAL C =

CR1:

’

- Lze pouZzit k méfeni rozmér malych 45°zkoseni a radiusy.

- Tlacitko C / R pfepind mezi méfenim zkosenf (c) a poloméru (r)
- K dispozici jsou funkce absolutniho a relativniho mérent

- Nastaveni nulového bodu v jakékoliv poloze

- Dil pro kalibraci o prdméru 20mm je soucasti balenf

296
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PRISLUSENSTVI

45° zkoseni v pravém ahlu; vnéjsi polomér ohybu

Zkoseni thlu 45° (C) 0,07 - 15,00 mm
Rédius s Uhlem 90° (R) 0,01 - 25,00 mm
Rédius s ostrym Uhlem < 89° (R) 0,06 - 25,00 mm

0,07 mm

ESEN
= Zkoseni =+/-0,06mm
FBESHIET Radisu = +/- 0,08mm
MATERIAL Nerezova ocel

DIGITAL

ZERO < ABS ON = OFF

PRISLUSENSTVI
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SKRIN NA NASTROJE

STANDARDNI BARVA - CERNA

K6D TYPY NASTROJU SUPLIKY DELKA
ACARMONEO003 Amada 3 835 mm
Trumpf / Wila/
ACARMTNE0003 Bystronic / LVD 3 1100 mm
Trumpf / Wila/
ACARM2NEQ003 Bysirani f LD 3 550 mm
KOD TYPY NASTROJU SUPLIKY DELKA
ACARMONEQ0004 Amada 4 835 mm
Trumpf / Wila/
ACARMTNE0004 Bystronic / LVD 4 1100 mm
Trumpf / Wila/
ACARM2NE0004 Bystronic / LVD 4 550 mm
K6D TYPY NASTROJU SUPLIKY DELKA
ACARMONEQ005 Amada 5 835mm
Trumpf / Wila/
ACARMTNEQ005 Bystronic LYD 5 1100 mm
Trumpf / Wila/
ACARM2NEQ005 Bystronic / LVD 5 550 mm
KGD TYPY NASTROJU SUPLIKY/ DELKA
ACARMONEQ003 Mobilni vozik pro nastroje Amada

5polic L =835 mm




SKRIN NA NASTROJE

RAL 1001
RAL 1004
RAL 1006
RAL 1011
RAL 1013
RAL 1015
RAL 1018
RAL 1020
RAL 1023
RAL 1032
RAL 1034
RAL 2001
RAL 2003
RAL 2008
RAL 2011
RAL 3000
RAL 3002
RAL 3004
RAL 3009
RAL 3013
RAL 3015
RAL 3017
RAL 3020
RAL 3027
RAL 4001
RAL 4003
RAL 4005
RAL 4007
RAL 4009
RAL 5002
RAL 5004
RAL 5009
RAL 5011
RAL 5013
RAL 5015
RAL 5018
RAL 5020
RAL 5024
RAL 6001
RAL 6003
RAL 6005
RAL 5021
RAL 6009
RAL 6011
RAL 6013
RAL 6016

BRI | |

RAL 1002
RAL 1005
RAL 1007
RAL 1012
RAL 1014
RAL 1017
RAL 1019
RAL 1021
RAL 1028
RAL 1033
RAL 2000
RAL 2002
RAL 2004
RAL 2009
RAL 2012
RAL 3001
RAL 3003
RAL 3005
RAL 3012
RAL 3014
RAL 3016
RAL 3018
RAL 3022
RAL 3031
RAL 4002
RAL 4004
RAL 4006
RAL 4008
RAL 5001
RAL 5003
RAL 5007
RAL 5010
RAL 5012
RAL 5014
RAL 5017
RAL 5019
RAL 5022
RAL 6000
RAL 6002
RAL 6004
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6010
RAL 6012
RAL 6014
RAL 6017

AR 01 |
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MULTI V MATRICE NA POPTAVKU

MATERIALY

1.2312
C45
42CrM04

ZPRACOVANI

Indukéné
Kaleno — Nitridace
Hoblovani

DELKA

2000
3000
4000
6000
8000

=
=
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L
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=
—
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NASTROJE NA POPTAVKU

—

LVD - Wila Style

Weinbrenner Style

EHT Style

263
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SPECIALNI NASTROJE NA POPTAVKU

2064



SPECIALNI NASTROJE NA POPTAVKU

vnéjsi . @

primér H
pantu.
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STRIZNE NOZE

STRIHANY MATERIAL:

Hlinik

Cerna ocel

Nerezova ocel

Ostatni materialy:

ROZMER (MM)

pocet dér

266



NOZE DO TABULOVYCH NUZEK

PROFIL
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SPECIALNI TEPELNE POVRCHOVE UPRAVY

8201

FOSFATOVANI

Fosfatovani je provrchova Uprava
zabranujici korozi.

8205

NITRIDACE

Povrchovym kalenim zvysime
odolnost nastroje proti opotrebent,
Unavé, vrypam.

8202

NITRIDOVANi+FOSFATOVANI

Povrchové kaleni+odolnost
na korozi.

268
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TYP AMADA PROMECAM

RAZNIKY |

Standardni délky ...........

Upravy na poptavku .

FPohyblive rohy .........
Razniky 88°

Razniky 85° ...

10

10/11

11

12/19

20/21

22

RAZTIKE 757 susmiisirs by s b e o s s b

Razniky 60°

Razniky 45°
Razniky 35° ..
Razniky 30° ... .

Razniky 26° ...

22/25
26

27

28/30

31

e ——

34

Standardni délky ........... s
Upravy na poptavku .. 35
. e . 36
Matricovy drzak pro 2v matrice ... -
Matricovy drzak pro samo centrovaci matrice . 37
2V Matrice-88° 38
) 39

2V Matrice - 60°
2V Matrice - 30° ” 45
; ! 40

2V Samoecentrovaci matrice - 88° ...
2V Samocentrovaci matrice - 30° 41
) 1
SU MATTICE
: 42
N Matrice ...
TV Matrice -85 43
) 44
TV Matrice-80°................
) 45

TV Matrice - 70 ... weeiia
) 46
1V Matrice - 60° s
47/48

™V Matrice -45%

1V Matrice - 30° ...

T Matrice H80 - 88° e
. 52/53

T Matrice H80 - 85°............ o

T Matrice H80 -60° ...

T Matrice H80 - 45°

T Matrice H80 - 30° ..o

T Matrice H120 - 88°

T Matrice H120-85 . ...

TMatrice H120 - 60°. o

T Matrice H120-45° ...

T Matrice H120 - 30°

Drzak vkladacich matric
Matricova vlozka - 88° ...
Matricova viozka- 60° ...

Matricova vlozka-30% ...

48

50/51

54/55
56/57

58/59

60/61

62/63

64/65

66/67

68/69

70
72
73

74

LEMOVACI/PERTLOVACI NASTROJE |

Lemovaci/pertlovaci nastroje

Potfebna sila pro lemovani/pertlovani

76/77

78

Pneumatické lemovaci/pertlovaci nastroje........

Lemovaci/pertlovaci nastroje

78

79/81

27/



TYP TRUMPF

RAZNIKY |

Standardnl dBlkY v smnmmansmsnem 84.
Uprava na poptavku _85.
AN s mcmmms o snnsernimm 86/88
Razniky 86° 90/94
Razniky 80° _.95.

Razniky 60°
Razniky 28°

Razniky 26° ... ..

Safetykliky

96/97
98/101
102

103

MATRICE |

106

Standardni délky ... e
. . 107
Uprava na poptavku ...
. 108/110
MaITICES e
Matrice H100 - 86° 42CrMod ... 111/113
Matrice H100 - 84° 42CrMo4 114/116
; 116/118
Matrice H100 - 80 42CrMod
. 119
Matrice H100/120-80° 42CrMod ..o,
120

Matrice H120 -80° 42CrMod

Matrice H120

Matrice H100 -

Matrice H100 -

Matrice H100 -

Matrice H100 -

Matrice H100 -

Matrice H150 -

Matrice H150 -

-60°4Z2CMo4d ...

86° C45

30° C45 |

86°C45 ...

307 42CrMod

30° R342CtMod ..o
126/128

SOMEAS s

30°C45

120
121/123

124/125

129/131

132/133

134/136

136/138

LEMOVACI/PERTLOVACI NASTROJE |

o s ; ; . ... 140/143
Prislusenstvi pro falcovaci/lemovaci nastroje ...

WILA STYLE

RAZNIKY |

Standardni délky ... 146
: 147
Uprava na poptavku ...

148

Razniky 86°

Razniky 80°
Razniky 60°

Razniky 28°

149/151

152

153/154

MATRICE |

Standardni délky - 1,56

Upravy na poptavku ... .1h57

277

Matrice 86°

Matrice 80°

Matrice 30°

158/161

162

163/167



BYSTRONIC STYLE

RAZNIKY |

Standardri el wamaunsnasnasammsasamns 170 Razniky 86° 174
Upravy na poptavkU ... 171 Razniky 85 ... e 17.?.
ST o PO —— 172 Razniky 30° ... 176
Razniky 30° 173 Razniky 28° .. ... 177/178

MATRICE N

Standardnidélky 179 Matrice 85° 182
; 179 . 183
Upravy na poptavku ..o Matrice 60° . R
18
Matrice 88° ... 180/181 Matrice 30° . 4/185

LEMOVACI/PERTLOVACI NASTROJE I

Prislusenstvi pro falcovaci/lemovaci nastroje __1 86/187

ACCESSOIRES

190/193

Drzaky radiusovych kulatin Upinky ... i S— 235/239
. . _ 194 Vybaveni pro oboustranné upinani 240
Malé radiusove kulatiny.. raznikd Amada/Promecam ...........c...... s
e . 195/199  Specificky adaptér pro upnuti 241/242
Radiusové kulatiny ... raznikl Amada/Promecam SRR 3
200 ; ; ;g
Lemovaci/pertlovaci viozka a pfislugenstvi..................  Adaptérhomihonastroje. ... 243
Gl g 201/202 . . 244/245
Drzaky ‘2" nastroju T Spodni adaptér : .
) 203 Spodni adaptér pro matrice
/" nastroje — 140°-150°-160° . AEnada/ProFr)necgm T 246
204/209 247
7 vlozky 90° L . / Upinaci ¢ast na poptavku ...
210 Co . 2438
Nylonova viozka a drzak nylenovych viczek . v Typy upinanina poptavku
: i G : .. 211/212
Polyuretanova vioZka a drzak polyuretanowch viozek, ! Drzak nastavitelnych matric........................... 249
213/232 . ; 250/251
Eurogrip systém ............ . / . Nastavitelna matrice ................... / !
233/234 252
Nastavitelné mezikusy ... ; / Ochrana pretietlakim .o s s
Intermediaires ajustables ... .. 233/234 Pomocné doplitky ... 254
Pevné mezikusy ... ... 234 17 0 TR e LG0T —————————————— 255



Digitalni méridlo ... IR P T R eidees

. , 257
Prslusenstvl

N 258/259
SKIMNaNASroje ... e

. 261
Multi V matrice na poptavku ...

262/263

Nastroje na poptavku ...

264/26

Specialni nastroje na poptavku /
266

Stfiznénoze ................ N W8 A S
267

Noze do tabulovych nGzek ... 6
. ) s 268
Specialni tepelné povrchove Upravy ...




EUROSTAMP TOOLING
the Italian excellence



EURQOSTAMP TOOLING
the Italian excellence

EUROSTAMP TOOLING SRL
Via dell'Industria 11
29010 Gragnano Trebbiense
(PC-ITALY)

Tel. +39 0523 489 954
Tel. +39 0523 499 254
Fax +39 0523 400 490
info@eurostampsrl.it
www.eurostampsrl.it

TOP LANTIS, spol. sr.o.
Molenburk 4
679 13 Vysocany
Czech Republic

+420 516 436 059
+420 728 863 013
info@toplantis.cz
www.toplantis.cz
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